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Das ORANKA Getrankesystem mit geschlossenem Edelstahlboden
und Luftabschluss mittels FlUssigkeitsdichtung bietet Innen durch den
abschlieBbaren Behélterdeckel und die Ausgabesicherung die
von der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung geforderte vollstandige
Qualitats- und Produktsicherheit.

Das patentierte SchlieBsystem besteht ausschlieBlich aus Materialien,
die hygienisch in der Geschirrsplilmaschine gereinigt werden kénnen.

© Der Behélterdeckel wird durch zwei patentierte Sicherungsriegel
verschlossen, welche nach Aufsetzen des Deckels unter den Behal-
terrand geschoben werden. In dieser Stellung sind sie durch einen
Verschlussbolzen blockiert. Zur Offnung wird der magnetische Ver-
schlussbolzen mit einem “Magnetschltssel hach oben gezogen. Die
Sicherungsriegel kbnnen nun herausgezogen werden.

© Die Ausgabesicherung wird von unten bis zum Anschlag Uber die
Ausgabe gestulpt und der Sicherungsriegel zwischen Ausgabe und
Behalter geschoben. In dieser Stellung ist er durch einen Verschluss-
bolzen blockiert. Zur Offnung wird der magnetische Verschlussbolzen
mit einem “Magnetschlissel” nach oben gezogen. Der Sicherungs-
riegel kann nun herausgezogen werden.

Das Aroma-Safe-System bietet mit seinen Schutzvorrichtungen

eine umfassende Sicherheit der ORANKA Markengetranke -
auch auBerhalb der Betriebszeiten!
Unter www.oranka.com finden Sie weitere fruchtige Informationen. , -
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ORANKA. Das gesicherte System.

Markenqualitat mit .




