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Durch den Magnetverschluss 
im Deckel lässt sich der Behälter 
vor unbefugtem Zugriff sicher und 
einfach schützen.

Das Rührwerk wird einfach auf die 
Achse im Behälter gesteckt und mag-
netisch angetrieben.

Mit dem angefeuchteten Filzring wird 
ein Festfrieren des Behälters an der 
Kühleinheit verhindert und somit eine 
gleichmässige Kühlung gewähr-
leistet.

Die robuste Kühleinheit ist leicht zu bedienen. 
Der Sicherheits-Schalter (Ein/Aus) und der 
Temperaturregler sind gut zugänglich an der 
Vorderseite angebracht.

Durch die Flüssigkeitsdichtung zwischen 
ORANKA Behälter und Deckel kann das 
System zu nahezu 100% luftdicht ver-
schlossen werden. So kommen Sie in den 
Genuss einer maximalen Produkt-
frische und höchster Qualität.

Die Ausgabeeinheit ist – genau wie alle anderen 
Systembestandteile auch – leicht  zu demon-
tieren und zu reinigen. Zusätzlich kann die 
Ausgabe mit der patentierten Sicherung vor 
unbefugtem Zugriff gesichert werden.

Mit dem Tropfenauffangbehälter bleibt 
auch die Umgebung sauber.

Durch den geschlossenen Edel-
stahlboden können Sie den Behäl-
ter auch befüllt abnehmen.

Durch den Lüftermotor und die 
sicherheitsoptimierten Luftschlitze 
entsteht kein Wärmestau.

Im Deckel befi ndet sich eine Einsteck-
möglichkeit für die Produktblätter. So 
können Sie detailliert und einfach über 
die Zusammensetzung der ORANKA 
Markengetränke informieren.

Dank des hochwertigen und stufenlos regel-
baren Thermostats sind die Getränke immer 
gleichbleibend temperiert.

Mit dem praktischen ORANKA Aroma-Cap 
bleibt das köstliche Aroma der gesunden 
ORANKA Markengetränke maximal lange 
erhalten.

Geprüfte Sicherheit 

Selbstverständlich sind 
alle ORANKA Dispenser 
strengstens gemäß GS 
und VDE geprüft und 
verfügen über ein Elektro-
kabel mit Zugentlastung.

strengstens gemäß GS 
und VDE geprüft und 
verfügen über ein Elektro-
kabel mit Zugentlastung.



Wie in der LMHV und den DIN-Normen 10501-2 und 10519 gefordert, wird durch 
die Schutzvorrichtungen des patentierten ORANKA Dispensers eine nachteilige 
Beeinflussung der Getränke auf vorbildliche Weise ausgeschlossen:
 
� 	Verriegelbarer Behälter-Deckel
� 	Sicherung der Ausgabe außerhalb der Betriebszeiten
� 	Kälteübertragung über den Edelstahl-Behälterboden mit gesicherter 
	 Hygiene gemäß HACCP
� 	Sämtliche Teile können hygienisch einwandfrei in der Geschirrspülmaschine 
	 gereinigt werden

Sie wünschen weitere Informationen? Gerne.

Senden Sie uns einfach eine E-Mail oder diese Seite als Telefax an:

ORANKA Zentralvertrieb
+ 49 (0)40 - 722 94 42 oder web@oranka.de (Deutschland)
+ 43 (0)662 - 23 45 23 20 oder web@oranka.at (Österreich)

Wolfgang Jobmann GmbH   |   Gutenbergstraße 10   |   D-21465 Reinbek

Firma / Adresse (Stempel)

Ansprechpartner						      Funktion

Objektgröße / Bettenanzahl					    Derzeitige Getränkeversorgung

Telefon / Durchwahl					     Telefax

E-Mail				  

www.oranka.com
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